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Instruktioner och
siakerhetsinformation

OH3 Fitgadgets varmvax for kedjor - Hot Met
Chain Wax

Anvindningsomrade

Fér smoérjning och underhall av cykelkedjor med
varmvax. Lamplig fér kedjedrift pa racercyklar,
mountainbikes, gruscyklar, stadscyklar och
elcyklar. Sarskilt rekommenderad fér torra och
dammiga férhallanden, men kan aven anvandas i
vata forhallanden.

Produktegenskaper

e Paraffinbaserade vaxpellets med
grafit och volfram(IV)sulfid

e Levererasien aterférslutningsbar pase

e PTFE-fri, I6sningsmedelsfri

e Langvarig, smutsavvisande skyddsfilm

e Kan spara upp till 3-6 watt jamfért med
smorda kedjor tack vare minskad friktion

e Minskar buller och slitage

e Ateranvandbar flera ganger

Forberedelse

1. Avfetta kedjan noggrant, helst med ett
biologiskt nedbrytbart
kedjerengoéringsmedel eller
bromsrengoéringsmedel.

2. Lat kedjan torka helt.

Ansoékan

1. HAall kedjevaxet i en lamplig spis/behallare
och varm tills vaxet ar rinnigt (varm till
max 95°C, koka intel).

2. Anvind en kedjehallare och sink ner
kedjan helt i vaxbadet.

3. Lat kedjan ligga i vaxbadet i cirka 10
minuter sa att vaxet kan tranga djupt in i
lankarna.

4. Ta bort kedjan, 1t den rinna av och hdng
upp den for att svalna.

5. Efter minst en timme, flytta den hardade
kedjan for att goéra den flexibel.

6. Full prestanda uppnas efter de férsta
kilometrarna.

Nar ska man vaxa om?

e Beroende pa korstil, vider och underlag
haller en nyvaxad kedja 150-300 km pa en
racercykel eller 100-200 km terrang.

e Om kedjan blir markbart hégre eller kdnns
"torr", vaxa den igen.

e Mellan appliceringar med varmt vax ar
Fitgadgets Chain Emulsion perfekt for en
enkel uppfraschning.

e Torka bara av kedjan kort med en trasa,
applicera emulsionen droppvis pa de inre
lankplattorna och 13t kedjan rotera nagra
varv.

¢ Emulsionen binder till det varma vaxet och
aterstéller skyddsfilmen, vilket eliminerar
behovet av en fullstdndig omvaxning.

Lagring

e Forvara svalt och torrt (5-30 °C).
e Skydda mot direkt solljus.
e Stang pasen ordentligt efter anvindning.

Sikerhetsinformation

e Hett vax kan orsaka brannskador; hantera
forsiktigt.

e Varm kedjevaxet till maximalt 95 °C.

e Endast fér utviandig anvdndning pa
cykelkedjor.

¢ Undvik kontakt med hud och 6gon.

e Forvaras utom rackhall for barn.

¢ Vid hudkontakt, tvatta med tval och
vatten.

e SOk lakarvard om irritation uppstar.

¢ Vid kontakt med 6gonen, skélj omedelbart
med rikligt med vatten och kontakta
lakare.

e Vid fértaring, skélj munnen, drick rikligt
med vatten och sok lakarvard.

e Spolainte ut i vattendrag eller aviopp.

e Forvaras utom rackhall for barn

Forfogande

e Kassera produktrester i enlighet med
lokala foreskrifter.
e Atervinn tomma férpackningar.

Tillverkarinformation

OH3 GmbH, Wedauer Straf3e 8, 40885 Ratingen
Tyskland, E-post: info@oh3-handel.de
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